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3E - PEX-Flex

3E - PEX-Flex &r ett rérsystem for transport av flytande media som fjdrrvarme,
tappvatten eller kylvatska.

Roren kan levereras med tva olika typer av medierdr - PEX-A samt Alu-PEX. Réren har
marknadens absolut basta egenskaper nar det galler isolerings-egenskaper och
flexibilitet. Med var tillverknings metod kan vi mycket enkelt skriaddarsy olika typer av
dubbelror for att optimera driften for vara kunder.

| programmet finns ett komplett system av kopplingar for medieréren samt muffar for
skarvning av yttermanteln.

Mediaroér

Medierdren ar tillverkade av fornatad polyetylen med féljande egenskaper:
Densitet 938 kg/m?
Linjar utvidgning 1,4 *10* C*
Varmeledningsférmaga 0,38 W/mK
Elasticitetsmodul 600 - 900 N/mm?

Medieroren uppfyller kraven i DIN 16 892 och DIN 16 893.

Driftstemperatur 70 80 90 95 C
PN 6, arbetstryck max 7,1 58 4,5 4,4  bar
PN 10,arbetstryck max 11,2 9,0 8,5 8,0 bar

3E PEX-Flex finns i foljande dimensioner:



Tryck | Beteckning Ytter- | Vaggtjocklek d:grr;eert_er Vattenvolym
diameter (mm) (Liter/m)
(i) (mm)
PEX 16 16 1,8 12,4 0,121
PEX 20 20 2,0 16,0 0,201
PEX 25 25 2,3 20,4 0,327
PEX 32 32 3,0 26,0 0,531
_rgs PEX 40 40 3,7 32,6 0,835
© PEX 50 50 4,6 40,8 1,307
PEX 63 63 5,7 51,6 2,091
PEX 75 75 6,8 61,4 2,961
PEX 90 90 8,2 73,6 4,254
PEX 110 110 10,0 90,0 6,362
PEX 16 16 2,2 11,6 0,106
PEX 20 20 2,8 14,4 0,163
PEX 22 22 3,0 16,0 0,201
5 PEX 25 25 3,5 18,0 0,254
iy PEX 28 28 4,0 20,0 0,314
— PEX 32 32 4,4 23,2 0,423
PEX 40 40 5,5 29,0 0,661
PEX 50 50 6,9 36,2 1,029
PEX 63 63 8,7 45,6 1,633
Tryck | Beteckning Yiter- o !nner— Vattenvolym
diameter Vaggtjocklek | diameter (Liter/m)
(i) (mm) (mm)
Alu-PEX 16 16 2,0 12,0 0,113
Alu-PEX 16- 16,2 2,6 11,0 0,095
_ Alu-PEX 20 20 2,0 16,0 0,201
s Alu-PEX 20- 20 2,9 14,2 0,158
S Alu-PEX 25 25 2,5 20,0 0,314
Alu-PEX 25- 25 3,7 17,6 0,243
Alu-PEX 32 32 3,0 26,0 0,531
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3E levereras som enkelrdr upp till dimension 110 med mantlar fran 93 till 200 mm.
Standardlangder pa rullar ar 100 m.

Twin och dubbelrér levereras fran 216 till 263 med mantlar fran 93 till 200 mm.
Kombinationen for dubbelror kan skraddarsys for respektive projekt.

Ex: For Varmedistribution kan man vdlja PEX-32 som framledning och PEX-50 som
returledning for att optimera driften med avseende pa varmeforluster.
For distribution av forbrukningsvarmvatten dar cirkulation kravs kan vi leverera PEX-32
for varmvatten och PEX-16 pa cirkulationsledningen, den kombinationen ger en

optimal drift.
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(i)
Mantelror

Mantelrdren ar tillverkade av bimodalt PE-HD, ett material som utmarker sig genom
hog densitet, god diffusionstdthet och mycket hég slagseghet. Manteln ar korrugerad
for att ge latt bojbarhet och god ringstyvhet. Detta forhindrar att réren trycks ihop vid
belastning i jord. t= minl,2 mm

t
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du (mm) d, (mm)
DN 90 89,5 +2,5 >74
DN 110 108,5 +2,5 >91
DN 125 122,5 +2,5 >104
DN 160 157,0 +3,0 >135
DN 200 196,0 +3,0 >168

Skum

De flexibla roren ar isolerade med ett fin-celligt semiflexibelt polyuretanskum med
mikroceller som har féljande egenskaper:

Densitet - Karna 45 - 55 kg/m?
Cellstorlek 0,1-0,15 mm
Varmeledningsféormaga 0,022 W/mK
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Prevningsrapport Dato: 20. oktober 2011
Ordrenr.: 447712
Initialer: nhwn

Rekvirent:
Energioptimering 3E AB
Kilsta Sodra Industrividg 12
S-691 37 Karlskoga

Pa omstaende vilkar er der foretaget provning af felgende produkt:
3E-Flex praeisoleret fleksibelt fiernvarmerer 25/110 mm uden diffusionssperre, uzldet

efter provningsstandarden:
DS/EN 15632-1 Fjernvarmerer — Praeisolerede fleksible rersystemer — Del 1: Klassifikation,
generelle krav og prevningsmetoder

Provningen er efter aftale med kunden udfort med afvigelsen at kapperoret i beregningerne er
antaget at vaere massivt svarende til fuld godstykkelse fra belgetop til belgedal i korrugeringen.

med folgende resultat:
Termisk konduktivitet Asp: 0,022 + 0,0017 W/(m-K)

Vilkar: Provningen er udfort i henhold til omstdende vilkér fastlagt af DANAK samt i henhold til
Teknologisk Instituts almindelige vilkar, juni 2001.

Proveresultatet gzelder udelukkende for det provede emne.

Provningsrapporten ma kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet skriftligt har godkendt uddra-
get

Division/center: Energi og Klima
Installation og Kalibrering

Underskrift: Niels Winther

Civilingenior
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Varmedistribution

Med 3E-PEX-Flex byggs framtidssakrade distributionssystem med en effektoverféring
upp till 1 300 kW. Roren ar optimerade med avseende pa geometri och isolering for att
over avskrivningstiden garantera en optimerad drift. Med ett integrerat styrsystem som
fordelar effekten mellan anslutningspunkterna med utgangspunkt av tillganglig effekt
och fastighetens verkliga effektbehov kan sammanlagringsfaktorn sattas till 60 %.

Vi kan tillhandahalla skraddarsydda l6sningar déar vi tar ansvar for hela systemet - Fran
varmeproduktion till optimerad drift vid ansluten fastighet.

Nedan redovisas ungefdrliga effektvarden per dimension for 3E-PEX-Flex:

DIMENSIONERING - PEX 6 bar #

Ror diameter dy - mm

Effekt Maxflode
AT=20° Liter / Sek.
(kw) 16 20 25 32 40 50 63 75 90 110
0-10 0,12 X
11-20 0,24 X
21-30 0,36 x
31-50 0,60 X
51- 70 0,84 X
71 - 100 1,20 X
101 - 300 3,60 X
301 - 500 6,00 X
501 - 700 9,60 X
701 - 1300 15,60 X

."‘)Reservation for ev. felberdakningar.
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3E - FLEX Enkelror for varme - 6 bar

Forisolerat, flexibelt rorledningssystem i plast for
laggning i och ovan jord, avsett for transport av
flytande media.

Medieror
Fornatad polyetylen (PEX) enligt DIN 16892-93, max
95°C. Syrediffusionstat enligt DIN 4726. Korrosions-
och fratfri.

Isolering
PUR Flex - semiflexibel polyuretanskum med en
varmeledningsférmdga R pa 0,022 W/mK.

Mantelror

Korrugerat, bimodalt PE-HD-mantelrér som
kdannetecknas av hog densitet, god diffusionstathet,
hog slagseghet och god ringstyvhet.

d/D Kort beskrivning Vikt Bojradie Leverans-
[mm] [kg/m]  [m]* langd
max. [m]
16/93 3E - FLEX 16/93 PEX PN6 Enkelror 0,88 0,8 100
20/93 3E - FLEX 20/93 PEX PN6 Enkelror 0,88 0,8 100
25/93 3E - FLEX 25/93 PEX PN6 Enkelror 0,93 0,8 100
32/110 3E - FLEX 32/110 PEX PN6 Enkelror 1,01 0,8 100
50/125 3E - FLEX 50/130 PEX PN6 Enkelror 1,82 1,0 100
63/160 3E - FLEX 63/160 PEX PN6 Enkelror 3,09 1,1 50
75/160 3e- I 50
3E- 50
3E - 50



